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I N l BS INFORMACJE PODSTAWOWE
- Materiat ABS (Akrylonitryl butadien styren)
Bl Atest Higieniczny Obrzeza posiadajg Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie.
- Zastosowanie Zalecane sktadowanie w opakowaniach producenta w pozycji poziomej - max.

5 kartonow. Miejsce przechowywania powinno byé zabezpieczone przed
wilgocig, Swiattem UV oraz pytem. Temperatura przechowywania powinna
miescic sie w przedziale 17-25°C i nie powinna sie zbytnio wahac.

UWAGA! Magazynowanie w zbyt niskiej temperaturze moze negatywnie
wptyngé na wiasciwosci fizyczne obrzeza.

- KIeJenle Przed przystgpieniem do pracy obrzeze i elementy oklejane powinny
znajdowac sie minimum 24 godz. (w okresie jesienno-zimowym nawet 72
godz.) w temperaturze pokojowej. Temperatura powietrza pomieszczenia,
w ktérym odbywa sie proces oklejania powinna mie¢ = 18°C. Obrzeze
od strony roboczej (spdd) z naniesiong warstwg $rodka adhezyjnego (Primera)
umozliwia przyleganie obrzeza do klejow termotopliwych, tj. EVA, PUR
(Zapoznaj sie z ofertg produktowg kleju). llos¢ naniesionego kleju jest
uzalezniona od zalecen producenta okleiniarki oraz kleju. Zaleca sie
wykonanie préby przyczepnosci obrzeza do oklejanego materiatu.

Bl Uwagi do klejenia Temperatura kleju uzywanego do tgczenia obrzezy i plyt meblowych
uzalezniona jest od rodzaju kleju i predkosci posuwu, dlatego bezwzglednie
nalezy stosowac sie do zalecen i norm podanych przez producentow maszyn
i klejow. Dla uzyskania optymalnego efektu przyczepnos$ci do ptyty, zarébwno
obrzeze jak i ptyty meblowe powinny by¢ suche i wolne od zanieczyszczen.
Wilgotnos¢ oklejanych elementéw nie powinna by¢ wieksza niz 7-10%.

] Czyszczenie Obrzeze ABS jest tworzywem ekologicznym, dlatego nie wolno uzywac
rozpuszczalnikbw NITRO (Zapoznaj sie z oferta produktowg srodkéw
czyszczgcych). Obrzeza odporne sg na wilgo¢ - do czyszczenia mozna uzywac
wilgotnej szmatki wraz z ogblnie dostepnymi $Srodkami czyszczgcymi
przeznaczonymi do mebli.

- Primer Z dodatkiem Srodka UV. Chroni¢ materiat przed wodg, wilgocig, sSrodkami
chemicznymi i wszelkimi ptynnymi zabrudzeniami. Obrzeze od strony primera,
po wyschnigeciu, nie uzyska swoich pierwotnych wtasciwosci.

B Zalecane srodki ostroznosci W trakcie rozpakowywania i w trakcie przenoszenia zalecane jest stosowanie

przed przystgpieniem okularéw ochronnych oraz rekawic. Usuwac¢ tasmy bindujgce ostroznie,
do procesowania poniewaz te mogg gwattownie odstrzeli¢. Unika¢ pietrowania pow. 150 cm (z
paletg) — grozi wywroceniem. Przed uzyciem zapoznaé¢ sie z Kartg
Charakterystyki.
Bl Swiatlotrwatosé Swiattotrwato$é jest optyczna i fizyczng odpornoscia materiatu na promienio-

wanie UV, mierzong za pomocg skali niebieskiej. Zalezy ona od stopnia
ekspozycji materialtu na promieniowanie UV, jak i zrodfa i natezenia
promieniowania. Na odpornos¢ materialu na fotodegradacje wplywaja
dodatkowo obcigzenia mechaniczne, zmiany temperatury i wilgotnosci oraz
kontakt z substancjami chemicznymi, a takze interakcje tych czynnikow.
Obrzeza ABS odznaczajg sie przecietng sSwiattotrwatoscig na stopniu >6 wg
DIN EN ISO 4892-2 (w skali od 1 do 8). W procesie produkcji obrzezy
stosowany jest stabilizator w postaci warstwy wykonczeniowej lakieru UV.
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Bl Grubosé Grubosé:
(tolerancja)

Tolerancja:

- 0,10/+0,10 mm
- 0,20/40,10 mm
- 0,30/+0,10 mm

I Dtugos¢ Grubo$é: Diugosé: Tolerancja:
: 0,5 mm 300 mb +/-1 %
(tolerancja) 0,8 mm 150 mb +1-1 %
2 mm 100 mb +-1%
inne niestandardowe +-1%
- Szerokosc¢ Niezaleznie od rozmiaru +0,1/-0,1 mm
(tolerancja)
Bl Skiadowanie MAX. 2 lata
B Atest Higieniczny Obrzeza posiadajg Atest Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie
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Do czyszczenia obrzezy ABS nie stosowac
Srodkéw zawierajgcych NITRO.
Sugerowane $rodki chemiczne:

.D*XW EDWSR Z VSWVH | R PIRQ QL Z H XRVZADIM  F
WDERDHUVNLEK

@ absoffen’ @ absodensirong’

ppppppp

www.schilsner.pl



	Strona 1
	Strona 2

